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기술분류 기계소재 국제특허분류 C04B 41/45(2006.01)

출원번호 10-2011-0090139 출원일자 2011-09-06

등록번호 10-1273444 등록일자 2013-06-04

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김화중,박준석,이형락

대표도면

미생물과 제올라이트를 이용한 수질 정화용 시멘트 벽돌 및 이의 제조방법

기술 요약

본 발명은 미생물과 제올라이트를 이용한 수질 정화

용 시멘트 벽돌 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본

발명에 따른 수질 정화용 시멘트 벽돌은 제올라이트

를 포함하는 시멘트 벽돌을 미생물이 분산된 물에 담

그고 양생하여 제올라이트에 미생물을 흡착시킴으로

써, 미생물을 흡착하지 않은 시멘트 벽돌에 비해 하

천, 호수, 늪, 수로, 연못, 정화조 등의 오염수에서 오

염물질 제거 효율이 우수하다. 따라서, 본 발명에 따

른 시멘트 벽돌은 수질 정화용 건축 소재로 유용하게

사용될 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C04B 14/36(2006.01)

출원번호 10-2012-0041588 출원일자 2012-04-20

등록번호 10-1344922 등록일자 2013-12-18

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김화중,도혜원

대표도면

수질 정화용 이끼 벽돌 및 이의 제조방법

기술 요약

본 발명은 수질 정화용 이끼 벽돌 및 이의 제조방법

에 관한 것이다. 본 발명에 따른 이끼 벽돌은, 이끼를

채취하여 공극이 큰 시멘트-제올라이트 벽돌과 함께

성형 가압함으로써, 이끼를 포함하지 않은 벽돌에 비

해 오염수에서 오염물질의 제거 효율이 우수하며, 특

히 T-N, T-P의 제거 성능을 가지면서 용존 산소량에

큰 영향을 줄 수 있어 생물학적 정화 능력이 우수한

친환경 건축재료로써 적용 가능하다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 E04B 7/16(2006.01)

출원번호 10-2011-0146843 출원일자 2011-12-30

등록번호 10-1296050 등록일자 2013-08-06

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김철환,채원탁

대표도면

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 개폐식 루프 시스템은, 다수

의 구간을 구비하며, 다수의 구간 각각에 구동부에 의

해 회전 가능한 회전축이 장착되는 루프 본체; 및 회

전축에 권취되며, 구동부에 의한 회전축의 회전 동작

에 따라 구간을 선택적으로 커버하는 커버막;을 포함

할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 구동부의 구

동력에 의해 회전축이 회전하는 간소한 구조를 통해

구간에 대한 커버막의 개방 또는 차단 정도를 조절할

수 있으며, 또한 구조가 간소함으로 인해 유지보수를

용이하게 할 수 있을 뿐만 아니라 구동 에너지를 절

감할 수 있다.

개폐식 루프 시스템
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기술분류 기계소재 국제특허분류 E04B 7/16(2006.01)

출원번호 10-2011-0146962 출원일자 2011-12-30

등록번호 10-1296522 등록일자 2013-08-07

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김철환,채원탁

대표도면

개폐식 루프 시스템

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 개폐식 루프 시스템은, 다수

의 구간을 구비하며, 다수의 구간 각각에 구동부에 의

해 회전 가능한 플레이트축이 장착되는 루프 본체; 및

플레이트축에 결합되어 구동부의 구동에 의해 플레이

트축을 중심으로 회전함으로써 구간의 개방 또는 차

단 정도를 조절하는 판 형상의 커버 플레이트;를 포함

할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 구동부의 구

동력에 의해 커버 플레이트가 결합된 플레이트축이

회전하는 간소한 구조를 통해 구간에 대한 커버 플레

이트의 개방 또는 차단 정도를 조절할 수 있으며, 또

한 구조가 간소함으로 인해 유지보수를 용이하게 할

수 있을 뿐만 아니라 구동 에너지를 절감할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G06F 3/041(2006.01)

출원번호 10-2012-0130994 출원일자 2012-11-19

등록번호 10-1410427 등록일자 2014-06-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 추승연,류정림,이상복

대표도면

터치 인식 장치, 터치 인식 장치의 구동 방법, 및 이를 이용한 단말기

기술 요약

본 발명은 터치 인식 장치, 터치 인식 장치의 구동 방

법, 및 이를 이용한 단말기에 관한 것이다. 본 발명의

일 실시예에 따른 터치 인식 장치는, 복수의 감지방식

으로 터치입력을 감지하는 감지부; 그리고 감지방식

마다 상이한 기능을 설정하고, 상기 터치입력이 감지

되면 상기 복수의 감지방식 중 하나를 선택하여, 선택

된 감지방식에 설정된 기능에 따라 상기 터치입력에

대응하는 동작을 수행하도록 제어하는 제어부;를 포

함할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G07C 5/00(2006.01)

출원번호 10-2013-0043128 출원일자 2013-04-18

등록번호 10-1446291 등록일자 2014-09-24

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 류정림,이권형,김승배,이승욱,추승연

대표도면

차량 정보 관리 장치, 차량 정보 관리 방법, 및 그를 이용한 차량

기술 요약

본 발명은 차량 정보 관리 장치, 차량 정보 관리 방법,

및 그를 이용한 차량에 관한 것이다. 본 발명의 일 실

시예에 따른 차량 정보 관리 장치는, 차량의 적재량을

포함한 차량 정보를 수집하는 차량 정보 수집부; 상기

차량 정보를 저장하는 저장부; 상기 차량 정보를 표시

하여 상기 차량의 사용자에게 제공하는 표시부; 상기

차량 정보를 서버로 송신하는 통신부; 및 상기 차량

정보에 관한 동작을 제어하는 제어부;를 포함할 수 있

다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G06F 3/041(2006.01)

출원번호 10-2013-0010436 출원일자 2013-01-30

등록번호 10-1460531 등록일자 2014-11-03

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 추승연,류정림,이상복

대표도면

터치 인식 장치, 터치 인식 장치의 구동 방법, 및 이를 이용한 단말기

기술 요약

본 발명은 터치 인식 장치, 터치 인식 장치의 구동 방

법, 및 이를 이용한 단말기에 관한 것이다. 본 발명의

일 실시예에 따른 터치 인식 장치는, 터치입력을 감지

하여 제 1 감지신호를 출력하는 감지부; 상기 감지부

와의 접촉을 감지하여 제 2 감지신호를 출력하는 입

력장치로부터 상기 제 2 감지신호를 수신하는 수신

부; 그리고 상기 제 1 감지신호를 수신하면 제 1 기능

이 실행되도록 제어하고, 상기 제 2 감지신호를 수신

하면 제 2 기능이 실행되도록 제어하는 제어부;를 포

함할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G06Q 50/10(2012.01)

출원번호 10-2012-0114252 출원일자 2012-10-15

등록번호 10-1475287 등록일자 2014-12-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 추승연,류정림,김승배,김준규,이상복

대표도면

공간 정보 관리 장치 및 방법

기술 요약

본 발명은 공간 정보 관리 장치 및 방법에 관한 것이

다. 본 발명의 일 실시예에 따른 공간 정보 관리 장치

는, 공간에 대한 정보를 사용자의 단말기로 전송하고,

상기 공간에 대한 상기 사용자의 코멘트를 상기 사용

자의 단말기로부터 수신하는 통신부; 상기 공간에 대

한 정보 및 상기 코멘트를 저장하는 저장부; 그리고

상기 코멘트를 상기 공간에서 수행되는 건축과 관련

된 관계자의 단말기로 제공하도록 처리하는 처리부를

포함할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 F16F 9/53(2006.01)

출원번호 10-2010-0126163 출원일자 2010-12-10

등록번호 10-1222912 등록일자 2013-01-10

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이춘영,이상룡,강오현,허근섭

대표도면

자기 유변 유체 스프링 구조체 및 이를 이용한 서스펜션 구조체

기술 요약

본 발명은 MR 유체 스프링 구조체 및 서스펜션 구조

체에 관한 것으로, MR유체가 채워진 중앙튜브; MR유

체가 채워진 상기 중앙튜브 양쪽 끝 부분을 통해 상

기 MR 유체가 통과할 수 있도록 서로 관통 연결되는

적어도 하나의 가지튜브; 상기 중앙튜브에 삽입되는

것으로, 자기장을 발생하는 적어도 하나의 자석을 포

함하는 피스톤; 및 상기 피스톤에서 연장되어 외부로

노출된 막대를 포함한다. 이와 같이 본 발명은 MR 유

체를 이용하여 탄성계수를 조정할 수 있는 MR 유체

스프링을 제공할 수 있고, 이를 이용하여 탄성계수 및

댐핑력을 정밀하고 용이하게 제어할 수 있는 서스펜

션을 제공할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G01P 5/24(2006.01)

출원번호 10-2011-0090227 출원일자 2011-09-06

등록번호 10-1222924 등록일자 2013-01-10

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 박철우,이춘영,안진효

대표도면

자세제어 장치를 갖는 수중부유 무딘물체를 이용한 속도장 측정 시스템

기술 요약

본 발명은 속도장 측정 시스템에 관한 것으로, 수조;

상기 수조 내부에 위치하여, 초음파 속도장을 측정하

고, 자세제어 가능한 수중부유 무딘물체(blunt body)

측정부; 상기 무딘물체(blunt body)를 지지하고, 외부

로 전기적 신호선을 연결하는 원형관 지지대; 상기 무

딘물체(blunt body)를 피칭(pitching) 및 롤링(rolling)

방향의 자유도를 갖도록 상기 원형관 지지대와 연결

되어 지지되는 지그 블록; 상기 무딘물체(blunt body)

로부터 자세제어 신호 및 측정신호를 송수신하는 통

신부; 및 상기 통신부와 연결되어 상기 무딘물체 및

상기 지그 블록을 제어하고, 속도장 측정을 모니터링

하는 중앙제어용 단말기를 포함한다. 이와 같이, 본

발명은 유동장, 즉 공기 및 유체 내부에 부유되는 상

태일 때에는 부력(buoyancy) 등의 외력의 영향으로

비안정성(unstable)이 유발될 경우 근본적인 목적인

계측 작업의 수행이 불가능해지게 되는 단점을 극복

하고, 무딘물체 내부에 설치된 무게추(balancing

weight)가 하나의 움직이는 무게중심 역할을 수행하

도록 외부와의 신호교환을 통해 자세제어 기능을 수

행함으로써, 안정적이고 정확한 속도장 측정 장치를

제공한다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G01M 11/02(2019.01)

출원번호 10-2011-0029266 출원일자 2011-03-31

등록번호 10-1228389 등록일자 2013-01-25

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이호,이상인,김위한,이상원,김창환

대표도면

기술 요약

다양한 주위환경하에서도 광학계를 광축과 동일선상

에 손쉽게 설치하여 광축 및 렌즈의 위치 정렬을 확

인할 수 있는 이중 조리개장치가 소개된다. 이 이중

조리개장치는 양단부에 길이방향으로 연장되는 가이

드레일부가 형성되는 리니어 가이드와, 상하방향으로

높이 조절이 가능한 조리개가 구비되고 가이드레일부

를 따라 이동 가능하게 설치되는 조리개유닛과, 조리

개유닛을 리니어 가이드에 고정하기 위한 고정수단을

포함하여 구성된다.

이중 조리개장치
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G01N 33/483(2006.01)

출원번호 10-2006-0063315 출원일자 2006-07-06

등록번호 10-1239066 등록일자 2013-02-26

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이호,오정환,김지현

대표도면

공초점 현미경을 이용하여 자기나노입자를 탐지하고 세포또는 조직을 관찰하는 방법 및 그 시스템

기술 요약

본 발명은 세포 또는 조직 샘플(10)에 자기나노입자

(20)를 주입하고; 상기 자기나노입자가 선택적으로 포

획 또는 결합되는 상기 세포 또는 조직 샘플 주위에

외부 자기장 발생기(30)를 이용하여 자기장을 가하고;

상기 자기장에 의하여 활성화된 자기나노입자들의 변

위(displacement)로 야기되는 세포 또는 조직 샘플의

광학적 변화(산란, 흡수, 자기형광 또는 형광)를 공초

점 현미경(40)으로 계측하는 단계를 포함하여 이루어

지는 것을 특징으로 하는 자기나노입자가 포획 또는

결합된 세포나 조직 샘플을 선택적으로 관찰하는 방

법 및 그 시스템에 관한 것이다 . 본 발명은 또한 동물

생체의 혈관계 또는 림프계(11)에 자기나노입자(20)

를 주입하고; 상기 자기나노입자가 상기 동물 생체의

혈관계 또는 림프계 내의 세포에 선택적으로 포획 또

는 결합되지 않고 순환하는 동안 자기장 발생기(30)

를 이용하여 자기장을 가하여, 자기나노입자가 포함

된 동물 생체의 혈관계 또는 림프계를 관찰하는 방법

및 그 시스템에 관한 것이다 . 공초점 현미경, 자기나

노입자, MRI, 쿠퍼 세포, 대식세포, 망막내피세포계
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기술분류 기계소재 국제특허분류 E02B 15/10(2006.01)

출원번호 10-2011-0023566 출원일자 2011-03-16

등록번호 10-1263107 등록일자 2013-05-03

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자
김영호,김규만,조혜영,이예지,이나래,

고은정,신명호

대표도면

멤브레인을 포함하는 구형장치

기술 요약

본 발명은 수면 위의 기름막을 제거하기 위해 구형장

치 내부에 형성되는 멤브레인을 구비하고, 멤브레인

을 기름으로 오염된 수면 위로 자동으로 펼치고 일정

시간 후에 다시 멤브레인을 구형체 내부로 회수함으

로써 수면 위에 오염된 기름막을 빠르고 효과적으로

제거하는 멤브레인을 포함하는 구형장치를 제공한다.

또한, 본 발명은 사용한 기름막 제거용 멤브레인이 연

결된 지지대를 분리하여 새로운 것으로 교체가 가능

함으로써 반복적인 사용이 가능한 멤브레인을 포함하

는 구형장치를 제공한다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G02B 21/26(2006.01)

출원번호 10-2011-0029265 출원일자 2011-03-31

등록번호 10-1281649 등록일자 2013-06-27

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자
이호,이상인,이상원,김위한,박민규,최

상훈

대표도면

이광자현미경 장치

기술 요약

스캐닝에 필요한 광경로를 간단히 하고 시료의 스캔

시 정밀한 스캔 조정이 가능한 광자현미경 장치 및

그 스캔방법이 소개된다. 이 중에서, 광자현미경 장치

는, Z스테이지, Y스테이지, X스테이지, 압전소자 액츄

에이터 및 간극 조절유닛을 포함하는 구성으로, 광원

이 고정된 상태에서 시료가 위치한 스테이지를 XYZ

방향으로 미세하게 구동하여 스캔한다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 A61B 34/00(2016.01)

출원번호 10-2011-0113140 출원일자 2011-11-02

등록번호 10-1294837 등록일자 2013-08-02

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이춘영,이상룡,강오현,허근섭

대표도면

수술용 로봇 암

기술 요약

본 발명은 수술용 로봇 암에 관한 것으로, 본 발명에

따른 수술용 로봇 암은 수술 부위의 조직에 대해 파

지 및 절단 중 어느 하나로 시술되기 위해 마련되는

시술 그립퍼; 상기 시술 그립퍼의 하단부에서 고정 지

지하는 그립퍼 지지 디스크; 상기 지지디스크의 하단

중심부에 연결되는 중심바; 상기 지지 디스크가 X 및

Y축으로 회동 가능하도록 상기 중심바와 연결되는 볼

조인트; 상기 그립퍼 지지 디스크의 중심점을 대칭으

로 하는 둘레면 3지점과 하단으로 연결 지지되는 디

스크 와이어; 상기 각각의 와이어와 연결되어 상기 와

이어를 상하로 구동시켜 상기 지지 디스크를 2축으로

회동시키는 모터 구동부를 포함하여 구성된다. 이와

같은 본 발명은 시술용 그립퍼 회동의 조작 및 정밀

한 제어가 가능할 뿐만 아니라, 회동의 중심점이 하나

라는 점에서 기계의 고장 요소를 줄이고 구성이 간단

하여 조작 및 보수가 간편하다는 큰 장점을 갖게 된

다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C23C 14/34(2006.01)

출원번호 10-2010-0034700 출원일자 2010-04-15

등록번호 10-1318762 등록일자 2013-10-10

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김석삼,장영준

대표도면

ＤＬＣ 필름 코팅 물품, 그 제조 장치 및 방법

기술 요약

본 발명의 일 실시예에 따른 DLC 필름 코팅 장치는,

불활성 가스가 주입되는 진공 챔버; 상기 진공 챔버

내부에 상호 대향 배치되는 흑연 타겟 및 모재; 상기

흑연 타겟 주위에 스퍼터링 효율 증가를 위한 자기장

을 형성하는 자기장 형성 부재; 상기 모재에 바이어스

전압을 인가하는 바이어스 전원: 및 상기 모재의 표면

에 복수의 서브층들로 이루어진 DLC(diamond-like

carbon) 필름이 코팅되도록, 상기 바이어스 전압을 제

어하는 바이어스 콘트롤러;를 포함한다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 B60C 23/08(2006.01)

출원번호 10-2012-0110487 출원일자 2012-10-05

등록번호 10-1342771 등록일자 2013-12-11

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 강남철,배종진

대표도면

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 노면상태 감지 장치는, 타이

어와 노면의 접촉에 의해 발생되는 소음 또는 진동을

증폭시키는 증폭부, 상기 증폭부와 접촉 또는 인접하

도록 배치되어 상기 증폭부에 의해 증폭된 신호를 계

측하는 계측부 및 상기 계측부로부터 계측된 신호를

통해 노면의 상태를 판별할 수 있는 신호 처리부를

포함하고, 상기 증폭부는 노면과 접촉하는 상기 타이

어의 내측에 부착되어, 노면으로부터의 직접 전달된

소음 또는 진동을 증폭시킴으로써, 주행되는 노면의

상태를 보다 정확하게 판별할 수 있다.

노면상태 감지 장치
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기술분류 기계소재 국제특허분류 A61B 5/00(2006.01)

출원번호 10-2012-0013275 출원일자 2012-02-09

등록번호 10-1342772 등록일자 2013-12-11

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 강남철,배종진

대표도면

피부 강성 측정 장치 및 그의 측정 방법

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 피부 강성 측정 장치는, 피

부 표면에 접촉되는 프로브; 프로브에 결합되어 프로

브에 의해 피부가 변형되었을 때 반력을 계측하는 계

측부; 계측부에 결합되어 피부에 변형을 발생시키는

변형 발생부; 및 변형 발생부를 구동시키는 구동부;를

포함하며, 피부의 다수의 부분에 대해 측정을 실행함

으로써 피부의 강성 상태를 표현하는 강성 지도를 획

득할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 측정하고

자 하는 피부 부위의 피부 강성을 정확하면서도 효율

적으로 측정할 수 있을 뿐만 아니라 보간법을 이용하

여 측정되지 않은 부분까지 강성을 도출함으로써 정

확한 강성 지도를 획득할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 A61B 5/026(2006.01)

출원번호 10-2012-0140875 출원일자 2012-12-06

등록번호 10-1351263 등록일자 2014-01-03

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 박철우,김경원,남후중

대표도면

혈류계측을 위한 광계측용 지그 시스템

기술 요약

본 발명은 생체시료 혈류계측을 위한 광계측용 지그

시스템에 관한 것으로, 혈류측정용 광계측 기기(100);

박스형 하우징(210)과, 상기 하우징(210)에 장착되어

상기 광계측 기기(100)로부터 주사되는 위치에 위치

한 생체시료를 고정하고, 수평 및 수직 이동이 가능한

적어도 하나의 고정링(230)을 포함하여 구성된 지그

장치(200); 상기 지그 장치(200)의 측면에 상기 지그

장치(200)의 수평이동 및 회동이 가능하도록 장착되

는 적어도 하나의 트래버스 장치(300); 상기 트래버스

장치(300)를 제어하는 트래버스 제어장치(400); 및 상

기 광계측 기기(100), 지그 장치(200) 및 트래버스 장

치(300)를 통합 제어하는 통합 제어단말을 포함한다.

이와 같은 본 발명은 생체시료에 다양한 각도로 주사

또는 입사시켜 혈류 등을 촬영하는 장치에 사용되는

것으로, 생체시료의 안정된 고정과 함께 다양한 각도

로 자유롭고 용이하게 입사면을 변화시킬 수 있는 지

그 시스템을 제공한다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 B60R 21/214(2011.01)

출원번호 10-2012-0034873 출원일자 2012-04-04

등록번호 10-1354847 등록일자 2014-01-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 강남철,임건호,한동석,배종진,함인석

대표도면

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 에어백 장치는, 차량의 천장

부분에 내장되며 설정된 충격을 넘어서는 충격 발생

시 차량의 내부 공간으로 부풀어 오르는 에어백 장치

에 대한 것으로서, 차량의 천장 부분에 내장되는 에어

백; 및 차량에 충격 발생 시 에어백에 기체를 공급하

는 기체 공급부;를 포함하며, 차량에 설정된 이상의

충격 발생 시 탑승자의 머리를 받칠 수 있도록 에어

백은 차량의 내부 공간을 향해 부풀어 오를 수 있다.

본 발명의 실시예에 따르면, 차량에 설정된 충격 이상

의 충격이 발생되어 탑승자에 강한 충격이 발생됨으

로써 머리가 과도하게 앞쪽으로 쏠리는 경우, 천장 부

분으로부터 부풀어 오른 에어백에 의해 머리를 안전

하게 받칠 수 있어 목 부상 등을 방지할 수 있다.

에어백 장치
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기술분류 기계소재 국제특허분류 A61B 8/00(2006.01)

출원번호 10-2012-0019286 출원일자 2012-02-24

등록번호 10-1387187 등록일자 2014-04-14

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 노용래,김성학

대표도면

다차원 배열 초음파 트랜스듀서의 제작 기법

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 초음파 프로브의 제조 방법

은, 압전소자와, 압전소자의 일측에 형성되는 정합층

을 구비하는 초음파 프로브의 제조 방법으로서, 인쇄

회로기판 상에 압전소자를 적층한 후, 압전소자를 채

널 분리하는 압전소자 형성 단계; 압전소자의 상면에

그라운드층을 적층한 후, 채널 분리된 압전소자의 사

이 공간으로 커프 충진 물질을 충진하는, 그라운드층

형성 단계; 및 그라운드층의 상면에 정합층을 형성하

는, 정합층 형성 단계;를 포함할 수 있다. 본 발명의

실시예에 따르면, 채널 분리된 압전소자에 커프 충진

물질을 충진하기 전에 먼저 그라운드층을 적층한 다

음 커프 충진 물질을 충진하기 때문에 압전소자를 거

쳐 정합층으로 초음파가 신뢰성 있게 전달될 수 있으

며 따라서 진단 정확성을 향상시킬 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 B60N 2/90(2018.01)

출원번호 10-2011-0126605 출원일자 2011-11-30

등록번호 10-1388376 등록일자 2014-04-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 강남철,배종진

대표도면

차량 시트 제어 장치 및 차량 기울어짐 제어 시스템

기술 요약

본 발명에 따른 차량 시트 제어 장치는 차량의 진행

방향, 차량의 위치 또는 도로정보를 포함하는 차량의

위치정보를 수신하는 차량 위치정보 수신부, 주행하

는 차량의 속도 또는 가속도를 포함하는 차량 주행정

보를 수신하는 차량 주행정보 수신부, 상기 차량 위치

정보 및 차량 주행정보를 통해 차량 시트의 기울어짐

각도를 계산하고 기울어짐 보정 신호를 생성하는 제

어부 및 상기 보정 신호에 따라 상기 시트의 기울어

짐을 조절하는 차량 시트 조절부를 포함하여, 도로정

보와 차량의 위치정보로부터 차량의 기울어짐 각도를

계산하여 차량 시트의 기울어짐을 능동적으로 보정하

여 안락하고 안전한 주행 환경을 제공할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 B25J 13/08(2006.01)

출원번호 10-2012-0143793 출원일자 2012-12-11

등록번호 10-1432385 등록일자 2014-08-13

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 강보영,미아오쉬,반상규

대표도면

유전자 알고리즘을 이용한 경로 생성 장치 및 그 동작 방법

기술 요약

에지 정보와 노드 확률 모델을 이용하여 로봇의 이동

경로를 생성하는 장치 및 방법이 개시된다. 경로 생성

장치는 이전 세대들의 경로들을 이용하여 지도상의

위치를 나타내는 노드가 현재 세대의 경로에 포함될

노드 확률 모델을 결정하는 노드 확률 모델 결정부;

및 상기 노드 확률 모델을 이용하여 현재 세대의 경

로들을 생성하는 경로 생성부를 포함할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 B60B 19/12(2006.01)

출원번호 10-2013-0024244 출원일자 2013-03-07

등록번호 10-1467081 등록일자 2014-11-24

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 강남철,배종진

대표도면

메카넘 휠

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 메카넘 휠은, 중앙에 위치되

는 허브, 상기 허브의 회전축에 대해 기울어져 상기

허브의 외주부에 방사상으로 연결되는 복수 개의 지

지대 및 상기 복수 개의 지지대에 각각 장착되어 지

지되며, 상기 허브의 이동방향에 따라 회전하는 패시

브 롤러를 포함하고, 상기 지지대에는 완충 부재가 마

련되어 상기 패시브 롤러가 노면과 접촉 시 진동을

저감시킬 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C07D 405/06(2006.01)

출원번호 10-2011-0082474 출원일자 2011-08-18

등록번호 10-1223301 등록일자 2013-01-10

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김성훈,손영아,배진석,이도현

대표도면

기술 요약

본 발명은 높은 민감성 및 선택성으로 불소 이온을

검출하거나 pH를 측정할 수 있는 특성을 가지는 화

합물에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 상기 화합물을

복잡한 합성과정 없이 간단하게 일-단계 축합 과정으

로 제조하는 방법, 이를 이용하여 불소 이온을 검출하

는 방법, 및 pH를 측정하는 방법에 관한 것이다.

신규한 화합물 및 이를 이용한 불소 이온 검출 또는 ｐＨ 측정 방법
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G01N 31/22(2006.01)

출원번호 10-2012-0147849 출원일자 2012-12-17

등록번호 10-1354761 등록일자 2014-01-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김성훈,손영아,배진석,이도현

대표도면

2-클로로-3,5-다이나이트로벤조트리플루오라이드 및 에틸아민의 착물에 기반한 철(III)이온 검출용 조성물

기술 요약

본 발명은 2-클로로-3,5-다이나이트로벤조트리플루

오라이드 및 에틸아민의 착물을 이용하여, 디메틸설

폭사이드 용액 중의 Fe 3 + 을 선택적으로 검출하는

방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 2-클로로-3,5-다

이나이트로벤조트리플루오라이드 및 에틸아민의 착

물을 포함하는 Fe 3 + 이온 검출용 조성물은 Fe 3 +

과 선택적으로 반응하여 특징적인 색 변화를 나타내

는바, 철 이온의 존재 여부를 육안, UV-Vis 분광기, 형

광 광도계 등으로 쉽게 판별이 가능하여 별도의 복잡

한 장비를 필요로 하지 않는 장점을 가진다. 또한, 상

기 철 이온의 선택적 검출방법은 생화학, 환경 및 식

품 분야에서 실질적으로 활용할 수 있다는 장점을 가

진다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G01N 31/22(2006.01)

출원번호 10-2012-0147843 출원일자 2012-12-17

등록번호 10-1354770 등록일자 2014-01-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김성훈,손영아,배진석,이도현

대표도면

쿠르쿠민을 포함하는 에틸아민계 화합물 검출용 조성물 및 이를 이용한 에틸아민계 화합물 검출 방법

기술 요약

본 발명은 쿠르쿠민을 포함하는 에틸아민계 화합물

검출용 조성물 및 이를 이용한 에틸아민계 화합물 검

출 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 쿠르쿠민을

포함함으로써 에틸아민계 화합물에 대해 가역적인 색

변화 또는 형광 세기 변화를 나타내는 에틸아민계 화

합물 검출용 조성물 및 이를 이용한 에틸아민계 화합

물 검출 방법에 관한 것이다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C07D 405/14(2006.01)

출원번호 10-2012-0051711 출원일자 2012-05-15

등록번호 10-1406414 등록일자 2014-06-03

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김성훈,손영아,배진석,이도현

대표도면

신규한 화합물 및 이를 이용한 니켈 이온 검출 방법

기술 요약

본 발명은 높은 민감성 및 선택성으로 니켈 이온을

검출할 수 있는 특성을 가지는 화합물에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 상기 화합물을 복잡한 합성과정 없이

간단한 축합반응으로 제조하는 방법, 이를 이용하여

니켈 이온을 검출하는 방법에 관한 것이다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C07C 333/20(2006.01)

출원번호 10-2012-0147846 출원일자 2012-12-17

등록번호 10-1418655 등록일자 2014-07-04

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김성훈,손영아,배진석,이도현

대표도면

신규한 화합물 및 이를 이용한 철 이온 검출 방법

기술 요약

본 발명은 신규한 화합물, 이를 포함하는 철 이온 검

출용 조성물 및 이를 이용한 철 이온 검출방법에 대

한 것이다. 본 발명에 따른 화합물은 높은 민감성 및

선택성으로 철 이온을 검출할 수 있으며, 상기 화합물

의 광학적 변화는 육안으로도 쉽게 확인 가능하여 특

별한 장비를 필요로 하지 않는 장점을 가진다. 또한,

본 발명은 상기 화합물을 복잡한 합성과정 없이 간단

한 반응으로 제조하는 방법, 이를 이용하여 철 이온을

간편하게 검출하는 방법을 제공하는 효과가 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C07D 207/323(2006.01)

출원번호 10-2012-0147847 출원일자 2012-12-17

등록번호 10-1418656 등록일자 2014-07-04

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김성훈,손영아,배진석,이도현

대표도면

구아이아줄렌 유도체 및 이를 이용한 음이온 검출방법

기술 요약

본 발명은 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는

음이온 검출용 조성물 및 음이온을 반응시키는 단계

를 포함하는 음이온의 검출방법에 관한 것이다. [화학

식 1]
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G01N 21/31(2006.01)

출원번호 10-2012-0050518 출원일자 2012-05-11

등록번호 10-1431320 등록일자 2014-08-11

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김성훈,손영아,배진석,이도현

대표도면

기술 요약

본 발명은 화학식 1로 표시되는 화합물 및 이를 이용

한 음이온 검출 방법에 관한 것으로, 더 자세하게는

스쿠아릭 산 및 방향족 화합물의 합성 반응을 통해

생성된 신규한 화학식 1로 표시되는 화합물 및 이를

이용한 음이온 검출 방법에 관한 것이다. 이에 따라,

상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 생물학 적용 및

환경 적용을 위한 효과적인 음이온 감지용 염료로 제

공될 수 있으며, 음이온을 선택적 및 정량적으로 검출

할 수 있는 화학적 감지 센서 등에 활용한다. [화학식

1]

스쿠아릴리움 염료 및 이를 이용한 음이온 검출방법
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기술분류 기계소재 국제특허분류 H01L 21/203(2006.01)

출원번호 10-2011-0050913 출원일자 2011-05-27

등록번호 10-1249483 등록일자 2013-03-25

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 허영우,김정주,이준형,성상윤,조광민

대표도면

ＣｕＯ 박막형성방법, 산화물 박막 트랜지스터 제조방법, 박막 트랜지스터 제조방법으로 제조

된 산화물 박막 트랜지스터 및 ＣｕＯ 박막이 형성된 산화물 박막 트랜지스터

기술 요약

본 발명은 일실시예는 CuO 박막형성방법으로서 아르

곤(Ar)가스와 산소(O 2 )가스 분위기에서 스퍼터링을

통해 Cu 2 O박막을 형성하는 단계 그리고 열처리공

정을 통해 Cu 2 O 박막을 CuO박막으로 변환하는 단

계를 포함한다. 또한 본 발명의 다른 실시예는 산화물

박막 트랜지스터를 제조하는 방법에 관한 발명으로

서, 게이트가 형성된 기판에 절연층을 형성하는 단계,

상기 절연층 상부에 Cu 2 O를 증착하는 단계, 상기

Cu 2 O가 증착된 기판을 100℃ ~ 500℃로 가열하여

CuO 활성층인 반도체층을 형성하는 단계 그리고 상

기 반도체층 상부에 서로 이격하여 소스전극과 드레

인 전극을 형성하는 단계를 포함한다. 본 발명의 일실

시예는 CuO박막을 채널층으로 하는 산화물 박막 트

랜지스터에 관한 것으로 이동도와 점멸비(on-off

ratio)가 향상되며, 저온공정에서 제작이 가능하다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 E02B 9/04(2006.01)

출원번호 10-2011-0106396 출원일자 2011-10-18

등록번호 10-1354868 등록일자 2014-01-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 허영우,김도현,이중철,백순기,임재우

대표도면

수문 개폐 기구 및 이를 포함하는 발전장치

기술 요약

본 발명에 따른 수문 개폐 기구 및 이를 포함하는 발

전 장치는, 물이 모이는 집수조, 상기 집수조 하부에

구비되어 물을 배수하는 수문, 상기 수문을 개방할 수

있는 게이트, 상기 게이트를 들어올릴 수 있는 스위치

요소, 상기 스위치요소를 회전시키는 제1 부력통 및

상기 수문으로부터 배수되는 유체에 의해 회전하는

수차를 포함하여, 적은 유량으로도 전기 에너지를 효

율적으로 생산할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 E04G 23/02(2006.01)

출원번호 10-2009-0123019 출원일자 2009-12-11

등록번호 10-1257148 등록일자 2013-04-16

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 최세휴

대표도면

가압기를 이용한 구조물 보수보강장치

기술 요약

본 발명은 가압기를 이용한 구조물 보수보강장치에

관한 것으로, 더욱 상세하게는 구조물의 기둥 일측에

설치되어 가압수단에 의해 발생되는 상향력을 가새를

통해 구조물 측에 전달하여 구조물에 상향력과 프리

스트레스력을 작용함으로써 구조물의 보수보강을 할

수 있는 가압기를 이용한 구조물 보수보강장치에 관

한 것이다. 본 발명은 구조물의 기둥 일측에 설치되고

롤러부재와 스크류부재가 구비되는 가압수단의 작용

에 의해 연직방향으로 가압력을 가하는 가압기; 보의

하부면에 고정설치되는 지압구; 및 상기 가압수단과

상기 지압구에 양단이 힌지연결되는 가새;를 포함하

고, 상기 스크류부재의 회전시 롤러부재의 이동을 통

해 발생되는 가압력이 가새를 매개로 전달되어 상기

구조물의 내력을 증진시키는 것을 특징으로 한다. 보

수보강, 가새, 가압, 스크류부재, 힌지
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기술분류 기계소재 국제특허분류 H04N 1/40(2006.01)

출원번호 10-2011-0010953 출원일자 2011-02-08

등록번호 10-1223046 등록일자 2013-01-10

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 서수영

대표도면

정지장면의 연속프레임 영상에 기반한 영상분할장치 및 방법

기술 요약

본 발명은 정지장면의 연속프레임 영상을 기반한 영

상분할장치 및 방법에 관한 발명으로서 영상분할장치

는 정지장면의 복수개의 프레임 영상을 추출하여 각

화소의 평균, 표준편차를 산출하는 영상추출부, 상기

영상추출부로부터 산출된 각 화소의 평균, 표준편차

에 의해서 씨앗점을 추출하는 씨앗점검출부, 상기 씨

앗점을 기준으로 T-test를 실시하여 레이블링을 통해

서 분할영상을 생성하는 영상분할부를 포함하고, 영

상을 분할하는 방법은 정지장면의 연속프레임을 촬영

하여 상기 연속프레임 각 화소의 평균과 표준편차를

생성하고 평균영상을 생성하는 단계, 생성된 상기 평

균과 상기 표준편차에 의해 씨앗점을 추출하는 단계,

레이블을 할당함으로서 동일영역을 묶어 나가는 영역

성장기법을 통해서 상기 씨앗점 주변 화소에 레이블

링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명

에 의해 영상에서 정확히 영역을 분할할 수 있도록

하며, 영역분할시에 노이즈를 줄임으로 인해서 분할

의 신뢰성을 확보할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C09D 175/04(2006.01)

출원번호 10-2013-0008724 출원일자 2013-01-25

등록번호 10-1420965 등록일자 2014-07-11

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이영세,이상덕

대표도면

쇄석 및 우레탄을 포함하는 보수재

기술 요약

일 실시예에 따른 보수재는, 쇄석, 상기 쇄석에 혼합

되는 우레탄 약액 및 상기 우레탄 약액에 혼합되어

상기 우레탄 약액을 발포시키는 경화재를 포함하고,

상기 우레탄 약액 및 경화재의 화학반응에 의해 고결

및 경화되어 상기 쇄석의 공극을 채움으로써 강도를

향상시키며, 상기 우레탄 약액 및 상기 경화재의 혼합

비율에 따라 쇄석 혼합 비율이 결정될 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 B60S 1/50(2006.01)

출원번호 10-2012-0068084 출원일자 2012-06-25

등록번호 10-1359272 등록일자 2014-01-28

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 박병덕,장성주

대표도면

기술 요약

본 발명에 따른 워셔액 히팅 장치는 워셔액을 저장하

는 워셔액 저장용기; 상기 워셔액을 가열하기 위한 히

터; 상기 히터에 전원을 공급하기 위해 상기 히터와

전기적으로 연결된 배터리; 상기 배터리의 전압을 측

정하는 배터리 측정부; 상기 히터와 상기 배터리의 전

기적 연결을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제어

부는 상기 배터리 측정부로부터 측정된 상기 배터리

의 전압에 따라 상기 히터와 상기 배터리의 전기적

연결을 제어하는 것을 특징으로 한다. 위와 같은 본

발명의 워셔액 히팅 장치는 동절기에 워셔액을 예열

시켜 차량 유리창에 생긴 성에를 빠르게 제거할 수

있을 뿐만 아니라, 워셔액 히팅 장치에 전원을 공급하

는 배터리가 방전되는 것을 방지하여 운전자의 편의

성을 향상시킬 수 있다.

워셔액 히팅 장치
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기술분류 기계소재 국제특허분류 A01G 13/02(2006.01)

출원번호 10-2010-0132056 출원일자 2010-12-22

등록번호 10-1251336 등록일자 2013-04-01

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김태욱,박규식,하유신

대표도면

트랙터 장착용 비닐수거기

기술 요약

트랙터에 탈부착이 가능한 구조를 통해 이용효율을

증대시키기 위한 트랙터 장착용 비닐수거기가 소개된

다. 이 트랙터 장착용 비닐수거기는 트랙터의 로더에

착탈 가능하게 장착되는 장착프레임과, 일단이 장착

프레임에 회동 가능하게 힌지 연결되는 회동프레임

과, 회동프레임을 승강시키기 위해 장착프레임에 장

착되는 작동실린더와, 회동프레임의 타측부에 설치되

는 장착브라켓과, 장착브라켓에 구비되는 구동모터와

구동모터의 작동축에 트위스트 가능하게 연결되는 트

위스트 브라켓과 트위스트 브라켓에 회전 가능하게

설치되는 수거휠과 구동모터의 동력을 수거휠에 전달

하기 위한 동력전달수단을 포함하는 수거휠유닛과,

트랙터의 유압동력에 연결되어 작동실린더 및 구동모

터에 동력을 제공하는 유압라인을 포함하여 구성된

다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 B25J 11/00(2006.01)

출원번호 10-2013-0008189 출원일자 2013-01-24

등록번호 10-1249355 등록일자 2013-03-26

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 장익주

대표도면

참외 수확로봇용 핸더

기술 요약

본 발명은 참외 수확로봇용 핸더에 관련되며, 구성에

특징을 살펴보면, 레일 또는 차량을 포함하는 이송수

단에 탑재되어 위치조절되고, 회전축(12)을 중심으로

선회되며 과실을 클램핑하도록 구비되는 클램프(10);

상기 클램프(10) 측방에 설치되고, 가이드레일(22)을

타고 위치조절되면서 과실 꼭지를 커팅하도록 구비되

는 절단부(20);를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로

한다. 이에 따라, 본 발명은 이송수단에 의해 클램프

가 이송되어 과실을 클램핑 후 절단부가 꼭지를 커팅

하는 방식으로 과실수확작업이 자동으로 수행됨에 따

라 온실재배농가에서 여름철 온실 내부온도에 제약을

받지 않고 과실 수확작업이 신속하게 이루어지는 효

과가 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 G01N 25/18(2006.01)

출원번호 10-2012-0107003 출원일자 2012-09-26

등록번호 10-1369557 등록일자 2014-02-25

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이현우,이종원

대표도면

관류열전달계수 측정 장치 및 방법

기술 요약

본 발명의 실시예에 따른 관류열전달계수 측정 장치

는, 단열재질로 마련되며 상부가 개방되어 있는 케이

스, 상기 케이스의 하부에 배치되며, 상기 케이스의

내부로 열을 공급하는 열원 공급부, 상기 케이스의 상

부에 배치되어 상기 케이스를 밀폐시키며 상기 열원

공급부로부터 발산되는 열이 외부로 나가는 것을 방

지하는 차단부 및 상기 케이스의 내부 및 외부의 온

도를 측정할 수 있도록 상기 케이스의 내부 및 외부

에 배치되는 온도 측정부를 포함하고, 상기 차단부는

피복재 또는 보온재의 조합을 통해 피복조건을 구현

함으로써, 피복재 및 보온재의 보온 성능을 정략으로

제시할 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C04B 14/02(2006.01)

출원번호 10-2011-0147021 출원일자 2011-12-30

등록번호 10-1308598 등록일자 2013-09-09

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김사열,김화중,박성진,박종명

대표도면

페니바실루스 폴리믹사 Ｅ681을 포함하는 시멘트 페이스트 또는 콘크리트의 내구성 증

진 및 균열 보수용 시멘트 첨가제

기술 요약

본 발명은 시멘트 페이스트 또는 콘크리트의 내구성

증진 및 균열 보수용 또는 시멘트 첨가제에 관한 것

으로, 더욱 구체적으로 페니바실루스 폴리믹사

(Paenibacillus polymyxa) E681 KCTC3858을 포함하

는 시멘트 페이스트 또는 콘크리트의 내구성 증진 및

균열 보수용 시멘트 첨가제에 관한 것이다. 본 발명에

따르면, 상기 페니바실루스 폴리믹사 E681

KCTC3858 균주의 광물형성 작용, 석회화 작용 등으

로 인하여 균주 배양액 처리 시 시멘트 또는 콘크리

트 구조물의 균열을 메움으로써 구조물의 균열을 보

수할 수 있고, 또한 콘크리트 제조 시 콘크리트의 양

생과정에서 상기 균주 배양액을 처리하면서 양생함으

로써 압축강도를 증진시킬 수 있다.
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C12N 1/20(2006.01)

출원번호 10-2012-0019787 출원일자 2012-02-27

등록번호 10-1310633 등록일자 2013-09-13

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김사열,박종명,박성진

대표도면

기술 요약

본 발명은 신규 미생물 바실러스 아라파타이(Bacillus

aryabhattai) KNUC205에 관한 것으로, 더욱 구체적으

로 항진균 활성 및 탄산칼슘 형성능을 갖는 신규 미

생물 바실러스 아라파타이 KNUC205 및 이를 포함하

는 시멘트 페이스트 또는 콘크리트의 내구성 증진 및

균열 보수용 시멘트 첨가제에 관한 것이다. 본 발명에

따르면, 상기 바실러스 아라파타이 KNUC205

(KCTC12119BP) 균주의 탄산칼슘형성 작용, 균열보수

작용 등으로 인하여 균주 배양액 처리 시 시멘트 또

는 콘크리트 구조물의 균열을 메움으로써 구조물의

균열을 보수할 수 있고, 또한 콘크리트 제조 시 콘크

리트의 양생과정에서 상기 균주 배양액을 처리하면서

양생함으로써 내구성이 향상된 콘크리트를 제조할 수

있다.

신규 미생물 바실러스 아라파타이 ＫＮＵＣ205 및 이를 포함하는 시멘트 페이스트 또

는 콘크리트의 내구성 증진 및 균열 보수용 시멘트 첨가제
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기술분류 기계소재 국제특허분류 C12N 1/20(2006.01)

출원번호 10-2012-0027951 출원일자 2012-03-19

등록번호 10-1310634 등록일자 2013-09-13

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김사열,박종명,박성진

대표도면

신규 미생물 바실러스 튜린지앤시스 ＫＮＵＣ2103 및 이를 포함하는 시멘트 페이스트

또는 콘크리트의 내구성 증진 및 균열 보수용 시멘트 첨가제

기술 요약

본 발명은 신규 미생물 바실러스 튜린지앤시스

(Bacillus thuringiensis) KNUC2103에 관한 것으로, 더

욱 구체적으로 항진균 활성 및 탄산칼슘 형성능을 갖

는 신규 미생물 바실러스 튜린지앤시스 KNUC2103

및 이를 포함하는 시멘트 페이스트 또는 콘크리트의

내구성 증진 및 균열 보수용 시멘트 첨가제에 관한

것이다. 본 발명에 따르면, 상기 바실러스 튜린지앤시

스 KNUC2103 (KCTC12149BP) 균주의 탄산칼슘형성

작용, 균열보수 작용 등으로 인하여 균주 배양액 처리

시 시멘트 또는 콘크리트 구조물의 균열을 메움으로

써 구조물의 균열을 보수할 수 있고, 또한 콘크리트

제조 시 콘크리트의 양생과정에서 상기 균주 배양액

을 처리하면서 양생함으로써 내구성이 향상된 콘크리

트를 제조할 수 있다.



285

기술분류 기계소재 국제특허분류 C12N 1/20(2006.01)

출원번호 10-2012-0027940 출원일자 2012-03-19

등록번호 10-1310635 등록일자 2013-09-13

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 김사열,박종명,박성진

대표도면

신규 미생물 스테노트로포모나스 말토필라 ＫＮＵＣ2106 및 이를 포함하는 시멘트 페

이스트 또는 콘크리트의 내구성 증진 및 균열 보수용 시멘트 첨가제

기술 요약

본 발명은 신규 미생물 스테노트로포모나스 말토필라

(Stenotrophomonas maltophila) KNUC2106에 관한

것으로, 더욱 구체적으로 항진균 활성 및 탄산칼슘 형

성능을 갖는 신규 미생물 스테노트로포모나스 말토필

라 KNUC2106 및 이를 포함하는 시멘트 페이스트 또

는 콘크리트의 내구성 증진 및 균열 보수용 시멘트

첨가제에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 상기 스테

노트로포모나스 말토필라 KNUC2106

(KCTC12147BP) 균주의 탄산칼슘형성 작용, 균열보수

작용 등으로 인하여 균주 배양액 처리 시 시멘트 또

는 콘크리트 구조물의 균열을 메움으로써 구조물의

균열을 보수할 수 있고, 또한 콘크리트 제조 시 콘크

리트의 양생과정에서 상기 균주 배양액을 처리하면서

양생함으로써 내구성이 향상된 콘크리트를 제조할 수

있다.



287

기술분류 기계소재 국제특허분류 G06N 7/02(2019.01)

출원번호 10-2011-0037912 출원일자 2011-04-22

등록번호 10-1221755 등록일자 2013-01-07

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이규원,정성화

대표도면

위험기상과 관련된 반사도 셀의 탐지 방법

기술 요약

본 발명은 3차원 레이더 반사도 장(reflectivity fields)

을 이용하여 뇌우, 우박, 호우 등의 위험기상(severe

weather)과 연관된 반사도 셀(reflectivity cells)을 정확

하게 탐지할 수 있는 위험기상과 관련된 반사도 셀의

탐지 방법에 관한 것으로, 3D CAPPI 자료의 격자점

성분에서 점진적으로 1차원 성분, 2차원 성분 및 3차

원 성분을 식별하여 위험기상과 관련된 반사도 셀을

검출하는 제1단계; 및 검출된 위험기상과 관련된 반

사도 셀의 속성을 산출하는 제2단계;를 포함한다.



288

기술분류 기계소재 국제특허분류 G01S 13/95(2006.01)

출원번호 10-2011-0043636 출원일자 2011-05-09

등록번호 10-1221773 등록일자 2013-01-07

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이규원,조요한,안광득

대표도면

이중편파 레이더를 이용한 기상 및 비기상 에코 분류 방법

기술 요약

본 발명은 이중편파 레이더에서 관측되는 이중편파

자료로부터 산출되는 퍼지변수를 이용해 레이더 에코

를 기상 및 비기상 에코로 판별하는 방법에 관한 것

으로, 실시간 관측 자료로부터 퍼지변수들을 산출하

고, 통계분석밥법에 기초한 퍼지논리를 통해 미리 구

한 소속함수 및 가중치를 산출한 퍼지변수들에 적용

하여 총 소속값을 산출하고, 산출된 총 소속값과 임계

치를 비교하여 기상 및 비기상 에코를 판별한다.



289

기술분류 기계소재 국제특허분류 G01W 1/10(2006.01)

출원번호 10-2011-0037911 출원일자 2011-04-22

등록번호 10-1221793 등록일자 2013-01-07

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이규원,정성화

대표도면

기술 요약

본 발명은 퍼지 논리(fuzzy logic)를 이용하여 뇌우, 우

박, 호우 등의 위험기상(severe weather)과 연관된 반

사도 셀(reflectivity cells)을 자동적으로 식별하여 추

적할 수 있는 위험기상과 관련된 반사도 셀의 추적

방법에 관한 것이다.

위험기상과 관련된 반사도 셀의 추적 방법



290

기술분류 기계소재 국제특허분류 G01W 1/10(2006.01)

출원번호 10-2013-0002651 출원일자 2013-01-09

등록번호 10-1244544 등록일자 2013-03-11

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이규원,권수현,정성화

대표도면

단일 및 이중편파 레이더 변수의 샘플링오차 품질지수 산출 방법

기술 요약

본 발명은, 이중편파 레이더의 연직지향 관측자료를

이용하여 관측변수의 통계적 불확실성을 산출함으로

써 샘플수에 따른 레이더 관측변수의 오차를 정량적

으로 지수화할 수 있는 관측변수의 샘플링오차 품질

지수 산출 방법에 관한 것으로, 연직지향 관측자료로

부터 생성된 관측변수의 연직프로파일 자료와, 강우

영역의 최고 높이와 최저 높이에 대한 정보를 이용해

강우영역을 선택하는 단계; 선택된 강우영역에서 반

사도, 시선속도, 스펙트럼 폭, 차등반사도 및 교차상관

계수를 포함하는 관측변수 각각의 레이더 샘플수에

따른 불확실성을 산출하는 단계; 및 산출된 각 관측변

수의 불확실성을 이용해 각 관측변수의 샘플링오차

품질지수를 산출하는 단계;를 포함한다.



291

기술분류 기계소재 국제특허분류 G01S 13/95(2006.01)

출원번호 10-2012-0149767 출원일자 2012-12-20

등록번호 10-1291980 등록일자 2013-07-25

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자
이규원,정성화,박희철,박홍목,권수현,

예보영

대표도면

기상레이더 반사도 자료의 통합품질지수 생성 방법

기술 요약

본 발명은 기상레이더 반사도 자료의 품질인자들 각

각에 대한 오차를 정량화하여 개별품질지수화하고,

이를 이용해 통합품질지수를 산출할 수 있는 기상레

이더 반사도 자료의 통합품질지수 생성 방법에 관한

것이다.



292

기술분류 기계소재 국제특허분류 G01W 1/14(2006.01)

출원번호 10-2012-0156271 출원일자 2012-12-28

등록번호 10-1352568 등록일자 2014-01-10

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자
이규원,권병혁,김광호,진광호,김박사,

서성운,김민성

대표도면

기술 요약

본 발명은 강우강도 측정 장치 및 방법에 관한 것으

로, 레이더를 이용하여 레이더 강우강도 데이터를 생

성하는 레이더 관측부, 지상의 서로 다른 위치에서 강

우강도를 측정하는 복수 개의 우량계를 포함하며, 지

상 강우강도 데이터를 생성하는 우량계 관측부, 그리

고 레이더 강우강도 데이터를 상호 관계를 갖는 지상

강우강도 분포 데이터를 이용하여 조정하는 레이더

강우강도 조정부를 포함하는 강우강도 측정 장치를

제공한다. 상기 레이더 강우강도 조정부는 레이더 강

우강도 데이터와 지상 강우강도 데이터 간의 오차 데

이터를 주변수로 하고 지상 강우강도 데이터에 대응

하는 지상 강우강도 분포 데이터를 이차변수로 하여

공동크리깅(co-kriging)에 의해 레이더 강우강도 오차

분포를 산출하며, 레이더 강우강도 오차 분포를 이용

하여 레이더 강우강도 데이터를 조정한다.

강우강도 측정 장치 및 그 방법



293

기술분류 기계소재 국제특허분류 G01W 1/14(2006.01)

출원번호 10-2013-0093391 출원일자 2013-08-07

등록번호 10-1415362 등록일자 2014-06-27

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 이규원,이정은,정성화

대표도면

강수입자 분류 시스템 및 그 방법

기술 요약

본 발명은 2차원 광학우적계(2DVD)를 이용하여 강설

입자의 형태별 낙하속도-입자크기 관계식을 새롭게

도출하고, 새롭게 도출한 강설입자의 형태별 낙하속

도-입자크기 관계식과 강우의 낙하속도-입자크기 관

계식을 이용해 강수입자의 형태를 자동으로 분류할

수 있는 강수입자 분류 시스템 및 그 방법에 관한 것

입니다.



294

기술분류 기계소재 국제특허분류 H03M 7/30(2006.01)

출원번호 10-2012-0129591 출원일자 2012-11-15

등록번호 10-1426425 등록일자 2014-07-29

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 박상군,이규원

대표도면

기상 레이더 관측 자료 저장 방법 및 이를 이용한 기상 관측 시스템

기술 요약

본 발명은 FARM(Format for Archiving weather

Radar Measurements) 파일 포맷을 이용한 기상 레이

더 관측 자료 저장 방법에 있어서, 미리 정해진 임계

값 이하의 관측 자료를 압축하는 단계; 상기 임계값을

초과하는 관측 자료를 인코딩하는 단계; 및 압축된 상

기 관측자료와 인코딩된 상기 관측 자료를 저장하는

단계; 를 포함하고, 상기 압축하는 단계는 연속적으로

나타나는 상기 임계값 이하의 관측 자료의 개수를 음

수로 변환하여 압축하는 것을 특징으로 하는 기상 레

이더 관측 자료 저장 방법에 관한 것이다.



295

기술분류 기계소재 국제특허분류 G01S 13/53(2006.01)

출원번호 10-2013-0000318 출원일자 2013-01-02

등록번호 10-1441982 등록일자 2014-09-12

권리자 경북대학교 산학협력단 발명자 박상군,정성화,이규원

대표도면

기상 레이더의 관측 전략 특성화를 통한 시선 속도의 위신호 보정 방법

기술 요약

본 발명은 기상 레이더가 관측한 시선 속도의 위신호

를 보정하는 방법에 있어서, 위신호 보정의 기준이 되

는 기준 시선 속도를 획득하는 단계; 및 기준 시선 속

도에 기초하여 위신호를 보정하는 단계; 를 포함하고,

기준 시선 속도는 최저 고도각에서 최대 관측 시선

속도를 소정의 값보다 크게 설정한 관측으로부터 획

득하는 위신호 보정 방법과 이를 이용한 기상 관측

방법에 관한 것이다.


