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기술 개요

w 본 발명은 코로나 방전을 통한 비열 플라즈마로 오존을 발생시켜 오존의 강한 산화작용을 

통해 공기 정화용 필터를 살균 처리

w 위생적이고 지속적인 관리가 가능하고, 인가되는 전압의 크기를 제어하여 정전필터의 정전기를 

재충전해 필터의 정화력을 최상으로 유지

w 인체에 유익한 음이온을 발생시켜 쾌적한 실내 공기 상태를 구현하는 비열 플라즈마를 이용한 

차량용 실내 공기 청정 장치에 관한 것임

<차량 공기정화기 내 설치 시제품> <집진 성능 비교 데이터>

기술의 특장점

[종래 기술의 문제점]

w 플라즈마를 이용해 공기정화

w 필터의 정화력 수준 낮고, 효능이 떨어짐



활용(적용) 가능분야

공기처리장치 실내 공기 필터 공기청정기

기술이전 내용 및 범위

w 기술이전 내용

- 최적 집진 성능 조건

- 집진 필터 제작 방법

w 기술이전 범위

- 특허, 제작 도면 및 방법

관련 지식재산권 현황   ※ 보유특허 총 3건

구분 발명의 명칭
출원번호

(출원일)

등록번호

(등록일)

1
비열 플라즈마를 이용한 차량용 실내 공기 청정 

장치

10-2015-0171584

(2015-12-03)

10-1801119

(2017-11-20)

2
US 15/781,317

(2018-06-04)
-

3
정전 탄소필터, 정전 탄소필터를 이용한 먼지 

집진 장치 및 먼지 집진 방법 

10-2017-0112554

(2017-09-04)

10-2027975

(2019-09-26)

기술이전 문의

소속 성명 직위 이메일 연락처

기술사업화센터 김도수 주무관 dosudang@knu.ac.kr 053-950-2364

[본 시스템의 특장점]

w 오존의 강한 산화작용을 통해 공기 정화용 필터를 살균 처리함으로써 차량용 실내 공기 청정 

장치의 필터를 보다 위생적이고 지속적으로 관리할 수 있음

w 단순구조의 코로나 방전 방식을 접목하기 때문에 생산 비용이 적게 들면서도 효율적으로 공기 

정화용 필터의 살균이 가능

w 정전필터의 정전기를 재충전하여 필터의 정화력을 최상으로 유지할 수 있기 때문에 필터의 

교환 주기를 최대한 늦출 수 있어 비용이 절감됨


