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기술 개요

w 과일의 익은 정도를 판단하기 위한 IOT 기반 과수 모니터링 시스템

w LabVIEW를 이용하여 PC의 GUI를 구현, 과수의 익은 정도를 판단함과 동시에 모터를 제어

하여 이동 가능

w OpenCV(Open Source Computer Vision)를 이용한 영상 처리기술로 과일의 익은 정도를 판

단, 최종적으로는 GOOD, BAD의 상태를 표시하여 사용자가 직관적인 인지 가능

w 다층 신경망 구조를 통해 정확도를 향상시킬 수 있음

<LabVIEW GUI 화면> <과수 모니터링 시스템>

기술의 특장점

[종래 기술의 문제점]

w 농촌 인구의 고령화 및 하우스 재배에 따른 환경적 영향으로 채소나 과일 수확에 어려움

w 기존 영상 인식 과일 수확용 로봇 장티는 고비용 문제와 정확도가 낮음



활용(적용) 가능분야

과수 모니터링 식물생육 모니터링 스마트 융합 전반

기술이전 내용 및 범위

w 기술이전 내용

- 과실 숙도 판별 알고리즘

- 디바이스 간 통신 방법

- 시제품 제조 방법 

w 기술이전 범위

- 시제품 제작 도면, 특허, 소스코드
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[본 시스템의 특장점]

w 블루투스 통신을 통해 PC에서 모니터와 카메라 및 영상처리를 사용자가 직접 제어 가능

w 시스템의 신경망은 피드포워드 커넥션(feedforward connection)을 갖는 다층 신경망 구조이며, 

정확도가 95%에 달하는 높은 인식율을 확인함

w 농촌 인력 고령화와 더운 날씨에 따른 일사병으로 고통받는 문제점을 해결할 수 있음

w 과수 농가에서 비숙련된 초보자가 과일 수확여부를 결정할 때 도움을 줄 수 있음


