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센서노드를 이용한 신체의 움직임 및 균형 감지 
시스템 및 방법
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보유특허 현황

특허현황 사업화 대상기술 관련특허 등록 17건, 총 17 건

구분 상태 출원일 권리번호 특허명

대상기술 등록 2009-12-14 10-1101003
센서노드를  이용한 신체의 움직임 및 균형 감
지 시스템 및 방법

관련기술 등록 2009-12-10 10-1100421
RFID태그 안테나의 임피던스 측정장치 및 측정
방법

관련기술 등록 2009-12-22 10-1110070
센서 네트워크를 이용한 파이프라인 내벽 모니
터링 시스템

관련기술 등록 2009-12-22 10-1110069
센서 네트워크를 이용한 파이프라인 누수 및 
누출 모니터링 시스템

관련기술 등록 2009-12-24 10-1100419
다중센서 및 노드 협업을 위한 센서노드 상황
인지 무인감시방법

관련기술 등록 2008-12-12 10-1103081
유에이치에프대역 알에프아이디시스템을 이용
한 다리미

관련기술 등록 2008-12-12 10-1023545
유에이치에프대역 알에프아이디시스템을 이용
한 다림판

관련기술 등록 2008-11-28 10-1063944
캐버티구조를 이용한 장거리 인식용 UHF RFID 
금속태그

관련기술 등록 2008-03-21 10-1027125 유에이치에프 대역 알에프아이디태그의 인식률

1 기술의 개요 

기술 정보 

기술명(국문) 센서노드를 이용한 신체의 움직임 및 균형 감지 시스템 및 방법

기술명(영문문)
Monitoring system and method for moving and balancing of 

human body using sensor node

상용화단계
일반 □아이디어 □연구단계 ■개발단계 □개발완료 □제품화 단계

의학바이오 □라이센싱 □개발단계 □제품화 단계

핵심키워드
한글

센서노드, 균형 감지 시스템, 3축 가속도센서, 3축 자이

로센서. 
영문

지적재산권 정보

상태 □출원  ■등록

출원번호(출원일) 10-2009-0124002 (2009-12-14) 

등록번호(등록일) 10-1101003 (2011-12-23) 

출원인 대구대학교 산학협력단

발명자 김주성, 갬태완, 강문호, 김희철
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을 향상시키는 유에이치에프 대역 알에프아이
디 태그 인식용 게이트 및 그를  이용한 유에
이치에프대역 알에프아이디 태그 인식시스템

관련기술 등록 2008-04-30 10-0971217
전도성 나노잉크를 이용하여 프린팅된 섬유 알
에프아이디태그장치 및 그 제조방법

관련기술 등록 2007-11-29 10-0982298
차량간 통신에서 긴급메시지전파를 위한 적응
적 릴레이노드 선정방법

관련기술 등록 2010-12-27 10-1160244
도전성 잉크를 사용하여 제작된 900 MHz 수동
형 태그 밀집용 RFID 소형 태그 

관련기술 등록 2010-12-27 10-1160238
도전성 잉크를 사용하여 동작 영역에 따라 구
조 변형할수 있는 RFID 태그 안테나 

관련기술 등록 2010-12-27 10-1167654 RFID 태그를 이용한 배터리 충전 시스템 

관련기술 등록 2009-12-11 10-1072925 금속사를 이용한 의류 일체형 RFID 섬유태그

관련기술 등록 2008-12-23 10-1027127 도전사 섬유태그 안테나의 RFID 칩 부착방법

관련기술 등록 2009-12-10 10-1046991 슈퍼프레임 구조의 시간동기화 성능향상방법

대표청구항 및 대표도
3축 가속도센서(20)와 3축 자이로센서(30) 및 압력센서(40)로 측정 데이터를 획득하는 측정 

데이터 획득단계(S1, S1', S1")와; 상기 측정 데이터 획득단계(S1)에서 얻어진 측정데이터에 

하기 수학식 1 또는 하기 수학식 3을, 측정 데이터 획득단계(S1')에서 얻어진 측정데이터에 

수학식 2를 각각 채용하는 수학식 채용단계(S2, S2',S2")와; 상기 수학식 채용단계(S2)에서 

수학식을 채용하여 얻어진 처리데이터에 하기 조건 1, 조건 2, 조건 3을 순차적으로 적용하

는 조건 1, 2, 3 적용단계(S3, S4, S5)와; 상기 조건2 적용단계(S4)에 상기 수학식 채용단계

(S2")에서 수학식을 채용하여 처리데이터를 얻는 단계를 포함하고, 상기 압력센서(40)로 측

정 데이터를 획득한 측정 데이터에 조건4를 적용하는 조건 4 적용단계(S6)와; 상기 조건 4 

적용단계(S6)에 실시간 시계수단(60)에의한 측정시간을 실시간으로 제공하는 측정시간 제공

단계(S7) 및; 상기 S5, S6단계의 실행으로부터 낙상/맥박 이상을 추론하여 표시하는 신체의 

움직임 및 균형 상태 표시단계(S8)로 이루어진 것을 특징으로 하는 센서노드 를 이용한 신

체의 움직임 및 균형 감지방법.



Sales Material Kit

- 4 -

2 기술의 특징

기술의 내용
§ 본 발명은 신체의 움직임 및 균형을 감지하는 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 그 목적은 

기존의 신체균형 및 움직임을 분석하기 위해 필요한 데이터 종류와 상황추론 방법을 개선

하는 센서노드를 이용한 신체의 움직임 및 균형 감지 시스템 및 방법을 제공함에 있다. 

§ 본 발명의 다른 목적은 신체 움직임 및 균형을 분석하는 시스템으로 팔목과 발목에 부착된 

센서노드의 신호를 획득하고 이로부터 움직임의 크기와 방향의 변화, 움직인 거리 및 위치

를 관찰할 수 있으며, 비용이 저렴하고 착용 및 휴대가 편리한 센서노드를 이용한 신체의 

움직임 및 균형 감지 시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.

§ 본 발명의 또 다른 목적은 가속도센서, 자이로센서를 이용하고 검출신호 데이터를 디스플

레이하여 바이오피드백에 의해 자세를 교정할 수 있게 함으로써 자세교정효율을 높일 수 

있고 상황추론으로 낙상사고 발생시 이를 즉각적으로 감지하고 병원 및 보호자에게 감지신

호를 전송하여 사고로 인한 피해를 보다 효과적이고 능동적으로 대처할 수 있는 센서노드

를 이용한 신체의 움직임 및 균형 감지 시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.

기존 기술의 문제점

§ 일반적으로 신체균형을 측정하는 방법으로는 육안에 의한 관찰 분석법, 사진 촬영에 의

한 분석법 및 환자의 움직임을 광학식 카메라로 촬영하고 컴퓨터로 분석하는 영상 동작

분석법 등이 있다.

§ 그중 육안에 의한 관찰 분석법을 사용할 경우에는 움직임이 빠르게 진행될 때에는 정확

하게 기억하고 기록하기 곤란할 뿐만 아니라 분석자가 움직임 또는 균형을 정확하게 기

록하기 위해서는 피시험자의 움직임을 수회 반복해야 하는 문제점이 있다.

§ 또한, 사진촬영에 의한 분석법을 사용하는 경우에는 원하는 균형 또는 움직인 모습을 촬

영하였다고 하더라도 이미지를 저장하고 변화에 대한 분석을 하기에는 충부하지 못하다

고 하는 문제점이 있다.

§ 이러한 문제점을 해결하기 위해서 사용되는 영상분석법은 실시간으로 신체의 균형 및 

움직임을 분석하기 위한 영상 동작분석 장비의 경우에는 피시험자의 신체 일부에 반사

체를 부착하고, 균형 및 움직임 분석을 위한 시험실과 영상촬영을 위한 여러 대의 카메

라를 구비하여 얻어진 영상으로부터 반사체의 위치 값을 구하여 신체 균형및 움직임 분

석에 필요한 데이터를 얻는 방식이다.

§ 영상 분석법은 정확하고 입체적으로 할 수 있는 장점이 있으나, 이를 수행하기 위해서는 

별도의 분석실이 마련되어야 하고, 측정실의 특정 위치에 카메라가 설치되어야 한다. 따

라서 고가의 장비를 이용하는 영상 분석법은 실험실 환경에서 가능하고 실생활에 적용

하기는 불가능하다고 하는 문제점이 있다.
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기술의 효과 

§ 본 발명은 기존의 신체균형 및 움직임을 분석하기 위해 필요한 데이터 종류와 상황추론 

방법을 개선하고, 신체움직임 및 균형을 분석하는 시스템으로 팔목과 발목에 부착된 센

서노드의 신호를 획득하고 이로부터 움직임의 크기와 방향의 변화, 움직인 거리 및 위치

를 관찰할 수 있으며, 비용이 저렴하고 착용 및 휴대가 편리할 뿐만 아니라 가속도센서, 

자이로센서를 이용하고 검출신호 데이터를 디스플레이하여 바이오피드백에 의해 자세를 

교정할 수 있게 함으로써 자세교정효율을 높일 수 있고 상황추론으로 낙상사고 발생시 

이를 즉각적으로 감지하고 병원 및 보호자에게 감지신호를 전송하여 사고로 인한 피해

를 보다 효과적이고 능동적으로 대처할 수 있는 각별한 장점이 있다.
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기술 동향

(1) 세계동향

§ 모니터링ㆍ알람의 대상특허 6,673건에 대한 각 국가의 연도별 출원동향을 살펴보면, 최

근까지 꾸준한 출원이 이루어지면서 증가하는 양상을 보이고 있으며, 미국이 가장 많은 

특허를 보유

§ 출원규모에 있어서는 미국이 5,401(81%)로 가장 높은 점유율을 나타내며, 이어서 유럽이 

560(8%), 한국 519(8%), 일본 193(5%)의 특허점유율을 기록

3 기술의 기술성 및 시장성 분석
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(2) 국내동향

§ 모니터링ㆍ알람의 국내특허 출원동향을 살펴보면, 출원건수는 2012년까지 전반적으로 

증가하는 양상을 보이고 있으며, 내국인 출원비율에 있어서는 매년 70%이상으로 높은 

비중을 차지

§ 국내 전체특허의 내외국인 비율은 한국인이 84%, 외국인 16%로 한국인의 특허출원비율

이 매우 높아 기술자립도가 높은 것으로 분석

§ 출원인을 구분하면 중소기업57)의 특허비율이 31%로 가장 높았고, 대학/연구소/공공기관

이 27%로 그 뒤를 이었으며, 해외출원인이 19% 그리고 개인과 대기업이 각각 14%, 9%

로 분석되어 모니터링ㆍ알람분야는 중소기업 및 대학/연구소/공공기관에 의한 특허출원

이 많은 분야로, 시장 진출을 위한 기술기반을 마련하고 있다고 판단
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시장 동향
§ � 모니터링ㆍ알람 품목의 세계시장 규모는 2015년 620억 37백만 달러 규모로 추산되

며, 2018년까지 연 평균 6.73% 성장하여 754억 24백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전

망

§ 국내시장 규모는 2015년 1,484억 원 규모로 추산되며, 2018년까지 연평균 3.8% 성장하

여 1,661 억 원 의 시장 형성이 전망
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4 기술 거래 조건

기술 이전 조건

þ 기술이전 희망 유형

Ÿ 전용실시권 or 특허권 양도 등 협의 후 결정

þ 공동연구 및 기술료 (협의 후 결정)

Ÿ 공동연구와 기술이전에 따른 기술실시료는 단계별로 기여도에 따라 지분율을 결정

þ Sub-license

Ÿ 협의 후 결정

þ 기타 협의된 사항에 따라 협력

Ÿ 해외 협상권 등 협의 후 결정

기술문의

þ 대구대학교 산학협력단

Ÿ 현영혜(053850-5576)


